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DE Reifenanpassungsliste / EN Tire adaptation list / IT Elenco degli adattamenti
degli pneumatici / NL Bandenlijst / FR Liste d‘adaptation des pneus / CS Seznam

pro prizplisobeni pneumatice / SK Zoznam pre prispésobeni pneumatike / PL Lista E E
rozmiarow opon oraz dopasowan tancuchéw / DA Liste over dzk, der kan tilpasses /
NO Liste over tilpassede deck / SV Lista 6ver dackanpassningar / Fl Renkaiden tﬁ
sovitusluettelo / ET Rehvide kohandamise nimekiri / LV Riepu pielagoSanas saraksts /
LT Padangy pritaikymo sarasas / RO Lista de adaptare a anvelopelor / BG Cnucsk ¢ E

apantupanm rymu /| EL Aiota trpooappoyng eAacTtikwy / HU Gumiabroncs-alkalmazasi
lista / HR Popis prilagodbi za gume / SL Seznam prilagoditev pnevmatik / ES Lista de

adaptacion de neumaticos / PT Lista de adaptacao de pneus




(1] pewag servostar X

. Size l ’ Size l . Size l ’ Size l . Size I " Size l . Size l

Dim. psc | Dim. psc | Dim. psc | Dim. psc | Dim. psc | Dim.psc..x | Dim. psc.x |
195/80-13 840 -4 215/70-14 850 -4 205/65-15 860 -4 185/80-15 870 OK 215/75-15 880 -4 205/80-15 890X -1 2457015 900X -1
205/75-13 840 -2 245/60-14 850 -1 235/60-15 860 -1 205/75-15 870 -4 225/70-15 880 -1 205/75-15 890X -4 205/80-16 900X -4
175/80-14 840 -2 185/75-15 850 -4 285/50-15 860 -2 215/70-15 870 -2 195/75-16 880 -2 235/70-15 890X -1 215/7516 900X -2
185/75-14 840 -1 195/70-15 850 -3 175/75-16 860 -3 245/60-15 870 OK 205/70-16 880 -1 275/60-15 890X -1 295/70-16 900X OK
205/70-14 840 -4 205/65-15 850 -1 195/65-16 860 OK 255/60-15 870 -3 225/65-16 880 -2
215/65-14 840 -2 225/60-15 850 -2 205/65-16 860 -4 275/55-15 870 -2 245/60-16 880 -3 125/50,[CRBO Oy CERITAD ETOMC
23566014 840 -2 265/50-15 850 OK 215/60-16 860 -1 fggggjg :;g 0;( 295/50-16 880 -3 ;?:Zgl: ggg§ 02K i;gggl; :gg§ ?
175/75-15 840 -4 275/50-15 850 -3 235/55-16 860 -1 1857546 870 -2 185/70-17 880  OK - 2 -
185/70-15 840 -3 175/70-16 850 -2 055/50-16 860 OK 195/7016 870 1 205/65-17 880 -1 235/65-16 890X -2 245/60-17 900X -1
195/65-15 840 -1 185/65-16 850 OK 265/50-16 860 -3 215/65-16 870 -3 225/60-17 880 -3 255/60-16 890X -2 275/55-17 900X -4
215/60-15 840 -3 205/60-16 850 -2 175/65-17 860 OK 205/60-16 870 OK 235/65-17 880 OK 205/70-17 890X -4 225/60-18 900X -2
235/55-15 840 -3 225/55-16 850 -3 185/65-17 860 -4 235/60-16 870 -4 255/553 7RSSO RS 215/65-17 890X -1 245/55-18 900X -1
195/60-16 840 -3 245/50-16 850 -2 195/60-17 860 -4 245/5516 870 OK 195/60-18 880 OK 235/60-17 890X -2 265/50-18 900X OK
205/55-16 840 OK 185/60-17 850 -3 215/55-17 860 -2 255/55-16 870 -3 205/60-18 880 -4 255/5517 890X -2 27555018 900X -3
215/55-16 840 -4 195/55-17 850 OK 285/50-17 860 -2 205/60-17 870 OK Zggglg :g :l 27555017 890X OK 2054518 900X OK
225/50-16 840 OK 205/55-17 850 -4 255/45-17 860 OK 215/60-17 870 -4 215/60-18 890X -2 205/5519 900X -3
235/50-16 840 -4 215/50-17 850 OK 265/45-17 860 -3 225/55-17 870 -1 235/50-18 880 OK - - - -
o55/45.15 840 2 2255017 850 4 2854017 860 OK 245/50-17 870 OK 245/50-18 880 -3 235/55-18 890X -3 265/45-19 900X OK
205/50-17 840 -2 245/45-17 850 -2 205/40-17 860 -2 255/50-17 870 -3 265/45-18 880 A 255/50-18 890X -2 275/4519 900X -3
2054517 840 -1 275/40-17 850 -2 175/60-18 860 -3 ggggg:; :;g :; ggﬁgjg ::g :‘1‘ 285/45-18 890X -2 195/55-20 900X OK
2354517 840 -4 195/50-18 850 -2 195/55-18 860 -3 e L e o & 205/55-19 890X OK 245/45-20 900X -2
245/40-17 840 -2 215/45-18 850 -2 215/50-18 860 -4 2454518 870 OK 1756019 880 OK 225/50-19 890X OK 275/40-20 900X -2
255/40-17 840 -2 235/40-18 850 OK 225/45-18 860 OK 255/45-18 870 -3 195/55-19 880 -2 235/50-19 890X -3 275/35-21 900X -1
265/40-17 840 -4 245/40-18 850 -2 235/45-18 860 -2 275/40-18 870 OK 215/50-19 880 -2 255/45-19 890X -2 285/35-21 900X -3
205/352 R RREA NI 215,553 1 SR80 235302/ FRECORONC 285/40-18 870 -3 235/45-19 880 -1 285/40-19 890X -1 285/30-22 900X -2
215/40-18 840 OK 285/35-18 850 -4 265/40-18 860 -3 195/50-19 870 -2 . . § . ' .
205/40-18 840 -2 235/35-19 850 OK 295/35-18 860 -1 205/50-19 870 -4 gggﬁg}g ggg _: izggg_z ggg; _: 2953022 900X 4
245/35-18 840 OK 245/3519 850 -3 225/40-19 860 OK 225/4519 870 -3 2754019 880 -4
255/36-18 840 -2 275/30-19 850 -1 235/40-19 860 -3 245/40-19 870 -1 TERRe) (1) 255/40-20 890X -2
265/35-18 840 -4 285/30-19 850 -3 255/3519 860 OK 256/40-19 870 -3 195/50-20 880 -4 265/4020 890X -4
295/30-18 840 -1 235/30-20 850 -1 265/35-19 860 -2 275/35-19 870  OK 2154520 880 -3 285/35-20 890X OK
215/35-19 840 -1 245/30-20 850 -3 205/30-19 860 OK 285/35-19 870 -2 235/4020 880 -2 295/35-20 890X -2
2253519 840 -3 195/80-14 860 -2 225/3520 860 -1 ;ggﬁg;g g;g ) 2454020 880 -4 255/35-21 890X -2
245/30-19 840 OK 205/75-14 860 -1 235/35-20 860 -4 2453520 870 -1 265/35-20 880 -1 265/35-21 890X -4
255/30-19 840 -2 225/70-14 860 -3 255/30-20 860 OK 255/3520 870 -3 275/35-20 880 -3 205/30-21 890 X -1
265/30-19 840 -4 265/60-14 860 -4 265/3020 860 -2 285/30.20 870 -1 305/3020 880 OK 265/3022 890X -4
225/30-20 840 -4 175/80-15 860 OK 275/30-20 860 -4 205/30-20 870 - 245/35-21 880 -4
205/80-13 850 -4 195/75-15 860 -4 205/80-14 870 -2 215;28_12 ggg g 265/30-21 880 -1 295/25-22 890X OK
185/80-14 850 -2 205/70-15 860 -2 215/75-14 870 -1 205/75-14 880 OK 275/30-21 880 -2 215/80-15 900X -1

195/75-14 850 -1 215/65-15 860 OK 235/70-14 870 -3 195/80-15 880 OK 285/30-21 880 -4 235/75-15 900X -4




g pewagsemvomtaraw

RSSlczﬁ v E Dim. Rgtl:zf v : Dim. Rsstlzzf v : Dim. RSS(I:Z? v E Dim. Rglcz ? v : Dim. RSS(I:Zf v :
215/80-15 910V -1 255/50-19 910V -4  235/70-17 920V -3  315/3022 920V OK  275/4022 930V -3  295/40-22 940V -3
225/75-15 910V OK  265/45-19 910V -1  245/65-17 920V -1 2557515 930V OK 2854022 930V -4 3054022 940V -5
225/80-15 910V -5  275/45-19 910V -2  255/65-177 920V -3  225/80-16 930V OK  295/3522 930V OK  335/3522 940V -2
235/75-15 910V -3  285/45-19 910V -4  265/60-17 920V -1  23580-16 930V -3 3153522 930V -3 2654023 940V -3
245/70-15 910V -1  295/40-19 910V OK  275/60-17 920V -3 2457516 930V -2  325/3522 930V -4  275/4023 940V -5
255/70-15 910V -4  235/4520 910V OK  225/65-18 920V -1  255/70-16 930V OK  285/35-23 930V -4  295/3523 940V -2
195/80-16 910V OK  245/4520 910V -2  235/6518 920V -3  265/70-16 930V -2  305/3023 930V -1  305/35-23 940V -4
205/80-16 910V -3  255/40-20 910V OK  245/60-18 920V -1  285/65-16 930V -2 3153023 930V -1  315/70-15 950V -5
205-16 910V -3  255/4520 910V -4  265/55-18 920V OK  225/7517 930V -1  225/85-16 940V -1  235/85-16 950V 0
215/75-16 910V -2  265/4020 910V OK  275/55-18 920V -2  235/75-17 930V -4  255/75-16 940V -1  320/65-16 950V -5
225/70-16 910V -1 275/4020 910V -2  235/5519 920V -1 2457017 930V -2  265/75-16 940V -5  235/80-17 950V OK
225/75-16 910V -5  285/4020 910V -4  245/5519 920V -1  265/65-177 930V -2  275/70-16 940V -2  255/75-17 950V -2
235/70-16 910V -4  295/40-20 910V -5  255/55-19 920V -3  285/60-17 930V -2 2457517 940V -4  255/70-18 950V -3
255/65-16 910V -4  315/3520 910V -2  265/50-19 920V OK  255/60-18 930V -2  255/70-17 940V -1  275/65-18 950V -3
275/60-16 910V -4  325/3520 910V -4  275/50-19 920V -2  265/60-18 930V -2  265/70-17 940V -5  305/60-18 950V -5
205/70-17 910V OK  245/40-21 910V -2  295/4519 920V OK  275/60-18 930V -4  275/65-17 940V -1  255/65-19 950V -2
215/70-17 910V -3  255/4021 910V -4  235/50-20 920V -2  285/55-18 930V -1  285/65-177 940V -5  275/60-19 950V -3
225/65-17 910V -1 275/3521 910V -2  245/50-20 920V -1  235/60-19 930V OK  255/65-18 940V -1  255/60-20 950V -2
235/65-17 910V -4  285/35-21 910V -3  255/50-20 920V -3  265/55-19 930V -2 2656518 940V -4 2755520 950V -1
245/60-17 910V -2  295/3521 910V -4  265/4520 920V OK  275/55-19 930V -4  285/60-18 940V -4  255/5521 950V -2
255/60-17 910V -4  305/30-21 910V OK  275/45-20 920V -2  235/5520 930V OK 2356519 940V -1  275/5021 950V -1
275/55-17 910V -3  315/3021 910V -1 3054020 920V -2 2655020 930V -2  245/65-19 940V -4 3054521 950V -1
225/60-18 910V -2  325/30-21 910V -2  335/3520 920V OK  275/5020 930V -4  255/60-19 940V -1 3154521 950V -3
235/60-18 910V -4  265/30-22 910V OK  235/45-21 920V -2  285/4520 930V OK  235/60-20 940V -1  275/4522 950V OK
245/55-18 910V -2  265/35-22 910V -5  245/45-21 920V -1  295/4520 930V -2 2456020 940V -5 2854522 950V -3
255/55-18 910V -4  285/3022 910V -2  265/40-21 920V OK 3054520 930V -4 25555520 940V -1  315/4022 950V -1
265/50-18 910V -1 295/30-22 910V -4  275/40-21 920V -1 2355021 930V -1 2655520 940V -4  325/4022 950V -4
275/50-18 910V -3  245/75-15 920V OK  285/40-21 920V -3  255/4521 930V OK  285/50-20 940V -2  285/40-23 950V -2
285/50-18 910V -5  265/70-15 920V -1 305/3521 920V OK  265/4521 930V -1 3154520 940V -2  325/3523 950V -2
295/45-18 910V -1 215/80-16 920V -1  315/3521 920V -1  275/4521 930V -3  255/50-21 940V -1  295/3524 950V -3
225/55-19 910V -2  235/75-16 920V -3  255/40-22 920V -4 2954021 930V -1 2854521 940V -1  305/3524 950V -5
235/50-19 910V OK  245/70-16 920V -1 275/3522 920V -1  305/40-21 930V -2  325/4021 940V -2

245/50-19 910V -2  265/65-16 920V -1  285/3522 920V -2  315/40-21 930V -4  255/4522 940V -1

255/45-19 910V OK  225/70-17 920V OK  305/30-22 920V OK  265/40-22 930V -1  265/4522 940V -3

Dim.




DE: Nach der Testmontage muss die Passform der Kette nach ca. 50 m iiberprift werden.
Entfernen Sie gegebenenfalls zuerst die gelben Elemente und anschlieBend die grauen Elemente.
EN: After the test installation, the chain fit must be checked after approx. 50 m. If necessary,
remove the yellow elements first, then the grey elements.

IT: Dopo l'installazione di prova, & necessario verificare |'adattamento della catena dopo circa

50 m. Se necessario, rimuovere prima gli elementi gialli, poi quelli grigi.

NL: Na de proefmontage moet de kettingpassing na ongeveer 50 m worden gecontroleerd.
Verwijder indien nodig eerst de gele elementen en daama de grijze elementen.

FR: Aprés l'installation d'essai, il convient de vérifier I'ajustement de la chaine apres environ 50 m.
Si nécessaire, retirez d'abord les éléments jaunes, puis les éléments gris.

CS: Po zkusebni instalaci je tfeba po ujeti priblizné 50 m zkontrolovat spravné usazeni fetézu. V
pripadé potfeby nejprve odstrarite Zluté clanky a poté Sedé clanky.

SK: Po skuSobnej instalacii je potrebné po cca 50 m skontrolovat spravne usadenie retaze. V
pripade potreby najskor odstrarite ZIté prvky.aspotomsivé prvky.

PL: Wykonaj montaz prébny, sprawdz dopasowanie fancuchow. W razie potrzeby usun kolejne
elementy regulacyjne - najpierw zétte, a nastepnie szare.

DA: Efter proveinstallationen skal keedens tilpasning kontrolleres efter ca. 50 m. Fiem om
nedvendigt farst de gule led og derefter de gra led.

NO: Etter preveinstallasjonen ma kjedenes tilpasning kontrolleres etter ca. 50 m. Fjern om
nedvendig farst de gule elementene, deretter de gra.

SV: Efter provinstallationen maste kedjans passform kontrolleras efter cirka 50 meter. Ta vid behov
forst bort de gula delarna och darefter de gra delama.

Fl: Koeasennuksen jalkeen ketjun istuvuus on tarkistettava noin 50 metrin kuluttua. Tarvittaessa
irrota ensin keltaiset osat ja sen jalkeen harmaat osat.

ET: Parast proovipaigaldust tuleb umbes 50 meetri jarel kontrollida keti sobivust. Vajaduse korral
eemaldage esmalt kollased elemendid ja seejarel hallid elemendid.

LV: Péc izméginajuma uzstadisanas aptuveni péc 50 m ir japarbauda kédes piestiprinajums. Ja
nepiecieSams, vispirms nonemiet dzeltenos elementus, pec tam — pelekos.

LT: Atiikus bandomajj montavima, mazdaug po 50 m reikia patikrinti grandinés pritaikyma. Jei
reikia, pirmiausia nuimkite geltonus elementus;o.tada=pilkus.

RO: Dupa instalarea de probd, trebuie verificatd potrivirea lantului dupa aproximativ 50 m.

Daca este necesar, indepartati mai intai elementele galbene, apoi pe cele gri.

BG: Criepj npo6Hutst MOHTaX e HeobxoAvMO A €& MPOBEPH MPUNSraHeTo Ha BepUrara crief U3MvHaBaHe
Ha 0Koro 50 M. AKo € HeoBXOMUMO, TbPBO MaXHETE KBITUTE ENEMEHTH, a Cief ToBa CUBMTE.

EL: Mera v SokipaoTik eykardoTtoon, Tpémel va eAEyxeTal N owoT TomoBéman g aAuaidag
et amé mepirou 50 pétpa. Edv xpeiadeTal, apaipéoTe TPWTa Ta KITPIVA GTOIXEIR KAl LETA Ta YKPI.
HU: A prébaton koriilbeliil 50 méter megtétele utan ellendrizni kell a lanc illeszkedését. Szikség
esetén eldszor a sarga, majd a sziirke elemeket vegye le.

HR: Nakon probne instalacije, pristajanje lanca mora se provjeriti nakon otprilike 50 m.

Ako je potrebno, prvo uklonite zute elemente, a zatim sive elemente.

SL: Po poskusni montai je treba po priblizno 50 metrih preveriti, ali je veriga pravilno namescena.
Po potrebi najprej odstranite rumene elemente, nato pa Se sive.

ES: Tras la instalacion de prueba, se debe comprobar el ajuste de la cadena tras recorrer unos
50 m. Si es necesario, retire primero los elementos amarillos y, a continuacion, los grises.

PT: Apos a instalagdo de teste, é necessrio verificar o ajuste da corrente apds cerca de 50 m.
Se necessario, retire primeiro os elementos amarelos e, em seguida, os elementos cinzentos.
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